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CAPACITA' PRODUTTIVA

GERBER RS274X
FORMATO FILES DXF
RICOSTRUZIOME GERBER DA CAMPIONE FISICO
I FR4 OMOLOGATO UL
MATERIALI DI BASE TEFLON
TRADIZIONALI ROGER
KARPTOMN
CEM 3 HT OMOLOGATO UL
ALLUMINIO OMOLOGATO UL
s banmil e ALLUMINIO FLESSIBILE
DEDICATI AL SETTORE FRd FLESSIBILI OMOLOGATO UL
LIGHTING AD ALTO
TRASFERIMENTO
TERMICO

SPESSORE MATERIALI
IDI BASE

MIMIMD O, 1mm
MASSIMO &,5mm

|SPESSORE RAME

17 -35-70 - 105 - 140 um

DIMENSIONI A00x1100mm
MASSIME PCB
[ForRO MINIMO 0,2mm
MONOFACCIA
DOPPIA FACCLA
MULTISTRI FIND A 20 LAYER
TPOLOGIA FLESSIBILE

RIGIDO FLESSIBILE
ALLUMINIO FLESSIBILE

PISTA E ISOLAMENTO
MINIMO

DA 100 um A 150 um IN FUNZIONE
ALLO SPESS0ORE DEL RAME
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FOTOGRAFICD VERDE
BIANCO ANTINGIALLIMENTO
NERDO
SOLDER RESIST ROSS0
BLU
GRIGIO
FOTOGRAFICA O SERIGRAFICA VERDE
BIANCO
NERDO
SIMBOLOGIA ROSS0
BLU
GRIGIO
COR SPESSORE MINIMO 0.2mm
s o SPESS0ORE MASSIMO 3.2mm
|FRESATURA DA 0.8mm
|TEST ELETTRICO
IFIHITURE TIFD DEFOSITO DURATA SALDABILITA' *
SUPERFICIALI
HASL 30um 5n/Pb 1 ANND
HASL LEAD FREE 30um 5SnfAg 1 ANNO
NifAU nichel oro chimico 3-Fum Ni / 0,05-0,12um Au & MESI
NifAu elettrolitico 3-7um Ni f 04um Au & MESI
STAGND CHIMICO 0,8-1,00um & MESI
DORATURA CONMETTORI 0,4um Ni / 0,8um Au

* la durata di saldabilita & garantita da uno stoccaggio in ambiente con umidita e temperatura controllata.




